
Manuell grunnoljebehandling
– gulv under 15 m2

Slik gjør du
1.  Vask gulvet med Woca Trerens, 

¼ liter til 10 liter vann. Det vaskes så 
etter med rent vann. Gulvet skal 
deretter tørke i minst 8 timer, til det er 
helt tørt.

2.  Rist kannen grundig og fordel ca. 4 
dl olje på 3-5 m2 med en malerrulle 
eller pensel. Rekkevne avhenger av 
tresort.

3.  La oljen stå blank på overflaten i 
15 min. Hvis oljen suges hurtig ned i 
treet påføres mer olje.

4.  Olien poleres ned i treet med 
polerpad. Fortsett poleringen til treet 
er mettet.

5.  Før det fortsettes til neste 
område poleres gulvet med rene 
polerkluter. Etter dette må gulvet ikke 
virke vått, og der må ikke ligge 
overskydende olje på overflaten.

6.  Det fortsettes etter ovennevnte 
metode til hele gulvet er behandlet.

7.  Vent minst 6 timer, før gulvet med 
fordel kan sluttpoleres med polerpad 
og et tynt lag pleieolje. Bruk ca. 1 dl 
olje pr. 10 m2. All overskydende olje 
tørkes av med rene, tørre polerkluter.

8.  Gulvet er forherdet: 

Ved bruk av Tregulvolje:
ca. 24 timer ved 20°C.
Ved bruk av Mesterolje:
4 timer ved 20°C.
Gulvet er gennomherdet: 
Ved bruk av Trægulvolje: 4-7 dager.
Ved bruk av Mesterolje: 36 timer.

9.  Ved den daglige rengjøring bør det 
vaskes med Woca Natursåpe eller 
vaskes/pleies med Woca Olje-såpe, 
som samtidig tilfører gulvet olje ved 
hver vask. Vedligehold kan skje med 
henholdsvis Woca Pleiepasta eller 
Pleieolje etter behov.

En oljebehandling bevarer treets 
naturlige utseende. Olje gør treet 
sterkt og smussavisende. 

Gulv under 15 m2 kan oljebehandles 
manuelt. På større gulv anbefales det, 
at oljebehandlingen utføres med 
polermaskin. 

Produkter
Følgende produkter kan brukes til 
manuell grunnoljebehandling: Woca 
Trægulvolje natur eller ekstra hvit. 
Natur brukes til mørke gulv som 
merbau, teak, mahogni, kirsebær, 
keruing m.fl. Ekstra hvit brukes til 

nåletresgulv samt lyse hardtresgulv 
som bøk, eik, ask, hevea m.fl.

Til sluttpolering brukes Woca 
Trægulvolje, Pleieolje eller Pleiepasta.

Værktøy
Doodlebug, blå/hvit polerpad, olje-
fast malerrulle, polerklut. 

Værktøy rengjøres med terpentin. 

OBS!
Kluter inneholdende olje kan 
selvantenne og skal derfor oppbevares 
i metalbeholder med tett lokk, legges i 
vann eller brennes straks etter bruk.
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